
Finlux Pro & Vestel-näyttöjen AV & DS-asetusten lataus 

USB-tikulta (ensiasennus) 135



Maahantuoja:
Bat. Power Oy - Huurretie 9 - YLÖJÄRVI
Y-tunnus: 0920049-8

Alkuvalmistelut:
• Lataa tyhjälle USB-muistitikulle asetustiedosto alla olevasta linkistä
• https://batpowerfi.sharepoint.com/:f:/s/FinluxPro-

DigitalSignage/Ev6C_iZMStFNq0D4M4gVZB4BbbiSWt1RI_eXoqdIoZyaIg?e=iTvlT8
• Linkin takaa löytyy tiedosto CLONE00001. Lataa tämä tiedosto tietokoneelle (kuva 1)
• Ladattuasi tiedoston, paina hiiren oikeaan painiketta latauksen kohdalla ja paina ”avaa”
• Raahaa CLONE00001-tiedosto tyhjälle muistitikulle
• Kytke USB-muistitikku näytön taakse vapaaseen USB-liittimeen (kuva 2)
• Paina kaukosäätimen virtapainiketta (kuva 3)

KUVA 2

KUVA 1

KUVA 3

https://batpowerfi.sharepoint.com/:f:/s/FinluxPro-DigitalSignage/Ev6C_iZMStFNq0D4M4gVZB4BbbiSWt1RI_eXoqdIoZyaIg?e=iTvlT8
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1. Näyttö aukeaa kuvan mukaiseen tilaan. Valitse kieleksi ”Suomi” ja paina OK

2.   Valitse myös seuraavasta näkymästä ”Suomi” ja paina OK.
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3. Seuraavaksi näyttö kysyy PIN-koodia. Näppäile koodi numeropainikkeilla (suositus 0000)
ja paina OK. Näyttö kysyy vielä ”varmista” koodi. Näppäile sama koodi ja paina OK.

4.   Seuraavassa valikossa siirry kohtaan ”Kopioi USB:sta” ja paina OK.
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5.   Valitse USB-muistitikulle tallennettu tiedosto ”CLONE00001” ja paina OK.

6. Valitse seuraavaksi ”Kopio USB-muistista” ja paina OK. Tämän jälkeen näyttö nollautuu
automaattisesti ja hakee tikulle ladatut asetukset. Näyttö on tämä jälkeen valmis käyttöön.
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