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1. Paina kaukosdaatimen MENU-painiketta avataksesi valikko.
2. Liiku kaukosaatimen navigointipainikkeella oikealle kohtaan "asetukset” ja paina OK.
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3. Liiku kaukosaatimen navigointipainikkeella kohtaan ”jarjestelma” ja paina OK. Siirry tdman
jalkeen kohtaan ”ldahteet” ja paina ok.
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4. Siirry navigointipainikkeella halutun lahteen kohdalle ja poista "turhat” lahteet
navigointipainikkeenoikealla/vasemmalla painikkeella. Kuvassa suositeltu kokonaisuus DS
& AV-kayttoon.

Painamalla kaukosaatimen “back” painiketta paaset takaisin paavalikkoon.

5. Valitse paavalikosta kohta ”signaali” ja paina OK. Siirry taman jalkeen kohtaan “ohjaimet”
ja paina OK.
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6. Valitse seuraavaksi “ohjaimet” ja paina OK. Vaihda asetukset kuvan mukaisesti.

Painamalla kaukosaatimen “back” painiketta padset takaisin paavalikkoon.

7. Siirry navigointipainikkeella kohtaan ”Kaynnistysasetukset” ja paina OK
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8. Muokkaa asetukset kuvan mukaiseksi navigointipainikkeen vasen/oikea painikkeella.

ko Signaalir Jarjesteln

viimeinen tila
Pikavalmiustila Kayttovalmis
Virta paalle viive

Automaattinen numerointi

Aloituskuvatila Pois

HDMI1 Wake Up Pois kaytosta

HDMI2-HDMI3-HDMI4 Wake Uj Pois kaytosta

Painamalla kaukosaatimen “back” painiketta paaset takaisin paavalikkoon.

9. Siirry navigointipainikkeella kohtaan ”linkkivaihtoehdot” ja paina ok.

Aani Verkko  Signaali  Jarjesteln

.Itéffédot

‘Ohjaimet
Kaynnistysasetukset
UsB

Videoseinan asetukset
OPS-asetukset

Ajastinasetukset

E

Aanenvoimakkuuden asetukset

palauta oletusanvot
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10. Kirjoita haluttu URL-osoite (www-sivu) ensimmaiseen kenttdan ja paina ok.

Aani Verkko = Signaali | Jarjesteln

~ Avaa selaimen aloitussivu
wwwraksystemsfi )

TP-pa vell

pool.ntp.org
Aloitusverkko-osoite
Not Defined
Asetusten url
Not Defined

Painamalla kaukosaatimen “back” painiketta paaset takaisin paavalikkoon.

11. Siirry navigointipainikkeella “ajastinasetukset” kohtaan ja paina ok.

Kuva Aani Verkko  Signaali = Jarjesteln

Laitetiedot

Ohjaimet
Kaynnistysasetukset
USB

Videoseinan asetukset

OPS-asetukset

Linkkivaihtoehdot

Aanenvoimakkuuden asetu kset

palauta oletusarvot
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12. Ajasta halutut kellonajat kalenteriin navigointi, numero ja ok-painikkeilla. Lopuksi paina
vihreda painiketta kaukosaatimesta tallentaaksesi ajastukset.

Ehie

Viimeisin lahde

Viimeisin lahde
Viimeisin lahde

Ndiden asetusten jalkeen naytto heraa paalle haluttuna aikana (ajastus) ja sammuu haluttuun
aikaan. Huomioitavaa on www-sivun sisalto. Kaikki nettisivut eivat skaalaudu jarkevasti naytolle.
Myds “evaste hyvaksynnat” jaavat joissakin nettisivuissa kuvaruutuun.
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