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Finlux Pro -näyttöjen asetukset DS-AV (uusi 135 käyttis)  
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1. Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi valikko.  
2. Liiku kaukosäätimen navigointipainikkeella oikealle kohtaan ”asetukset” ja paina OK. 

 

 

 
3. Liiku kaukosäätimen navigointipainikkeella kohtaan ”järjestelmä” ja paina OK. Siirry tämän 

jälkeen kohtaan ”lähteet” ja paina ok. 
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4. Siirry navigointipainikkeella halutun lähteen kohdalle ja poista ”turhat” lähteet 

navigointipainikkeenoikealla/vasemmalla painikkeella. Kuvassa suositeltu kokonaisuus DS 

& AV-käyttöön. 

 

 

Painamalla kaukosäätimen ”back” painiketta pääset takaisin päävalikkoon. 

5. Valitse päävalikosta kohta ”signaaliasetukset” ja paina OK. Siirry tämän jälkeen kohtaan 

”ohjaimet” ja paina OK. 
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6. Valitse seuraavaksi ”ohjaimet” ja paina OK. Vaihda asetukset kuvan mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painamalla kaukosäätimen ”back” painiketta pääset takaisin päävalikkoon. 

7. Siirry navigointipainikkeella kohtaan ”Käynnistysasetukset” ja paina OK 
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8. Muokkaa asetukset kuvan mukaiseksi navigointipainikkeen vasen/oikea painikkeella.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiden asetusten jälkeen näyttö herää päälle HDMI-signaalista ja menee kiinni, kun signaali 

katoaa. Mikäli käytössä on kaksi HDMI:tä, hakee näyttö automaattisesti sen lähteen näkyväksi 

missä on signaali päällä. Näin ollen voit vaihtaa esittävää lähdettä, eikä sinun tarvitse koskea 

kaukosäätimeen. Näytön voi sammuttaa myös kaukosäätimestä ja se herää normaalisti henkiin, 

kun saa seuraavan kerran aktiivisen HDMI-signaalin. 

 

 

 


